
Bent u op zoek naar een textiel-label printer voor 
textielproducten zoals werkkleding, persoonlijke kleding, 
lakens, tafellinnen, etc., check dan de HiQ-EOS-1 printer. 
De printer biedt u volledige flexibiliteit en kan naar uw 
wensen worden ingesteld.

De HiQ-EOS-1 heeft de volgende mogelijkheden:

Stand-alone

Een van de mogelijkheden van de printer is dat hij  
stand-alone kan draaien met een standaard USB-
toetsenbord. Het label ontwerp is van tevoren  
vastgesteld en opgeslagen op een USB-stick, of in het 
eigen geheugen van de printers.

Variabele gegevens, zoals gedefinieerd in het ontwerp, 
kunnen worden ingevoerd via het toetsenbord. 
Geen PC en geen software nodig. Dit label systeem is 
voordelig en eenvoudig te gebruiken in combinatie met 
één van onze heat-seal persen, zoals de HS-21-SQR of  
de HS-4-C.

Verbinding met een PC of netwerk

De HiQ-EOS-1 printer wordt standaard met een USB 2.0- 
en een Ethernet 10/100 interface geleverd om de printer 
op een PC of netwerk aan te sluiten.

Welk etiket gewenst is, is via de software programma’s
‘Make Your Mark’ of ‘Bartender’ aan te geven.

De HiQ-EOS-1 is leverbaar in 2 configuraties:

– zonder mes voor het verwerken van voorgestanst band 
(die-cut)

– met mes voor het verwerken van doorlopend band
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Thermische transfer printer
voor textieletikettenHiQ-EOS-1

Stand-alone
of gekoppeld!

Label media

De HiQ-EOS-1 printer ondersteunt verschillende soorten 
tape. Afhankelijk van wat er geëtiketteerd moet worden, 
hebt u de keuze uit:

CombiTex/CombiPly

CombiTex is ontwikkeld voor het merken 
van persoonsgebonden kleding en platgoed 
in zorginstellingen. CombiPly is CombiTex 
tape voorzien van een zelfklevende 
laag, wat voorkomt dat het label tijdens 
positioneren verschuift of krult.

CombiTex en CombiPly zijn mangelbaar  
tot max. 190°C.

CombiTex en CombiPly zijn verkrijgbaar in diverse 
afmetingen en worden met een heat seal pers op de 
kleding aangebracht.

Med-Low

Med-Low tape kan worden aangebracht 
met een strijkijzer en is geschikt voor 
gebruik in een huiselijke omgeving.

HiQ tape en Hytex

Voor het labelen van werkkleding adviseren wij  
HiQ of Hytex tape. Hytex tape is HiQ tape voorzien  
van een zelfklevende laag.

Deze labels kennen de levensduur van een kledingstuk  
dat wordt gewassen door een industriële wasserij.

HiQ en Hytex tape zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen 
en worden met een heat seal pers op de kleding 
aangebracht.

Alle produkten worden per set van 2 rollen tape à  
50 meter en 1 inktlint geleverd.

Specifications: Voor uitgebreide technische specificaties verwijzen wij u naar de brochure ‘Specificaties’, te downloaden op www.thermopatch.com
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