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WASCHEREIMASCHINEN

M 800
mit Faltmaschine DOMESTIC

MULDENMANGELN
M 400 - M 800

Spezialisten fiir

das Spitzen-Finish



M 400/500/600/800

Muldenmangeln der Spitzenklasse

Die STAHL-SUPER-MULDE

Das Kernstiick dieser Maschinen, das den
Muldenmangeln auch den Namen gab, ist die
Mulde. Von ihrer Konstruktion sind Leistung
und Effektivitit abhangig. Alle Typen ab M 400
aufwarts sind ausgeristet mit der volliso-
lierten, warmespeichernden SUPER-MULDE.
Nach neuvester Technologie werden diese
Mulden aus hochwertigem Stahl bei 650 °C
spannungsfrei geglitht und auf einem Spezial-
Bearbeitungs-Zentrum fertiggestellt. Die auf-
wendige Behandlung der Muldenoberfliche
ist einer der Garanten fir optimales Wésche-
Finish.

Der Anprefidruck ist wichtig

Das wesentliche Kriterium fir die Qualitat des

Wiischeabstreifer

Wiische

Thermo-{l

STAHL-SUPER-MULDE

Finishs ist ein opfimaler Anpref3druck, der auf
die durchlaufende Wasche einwirkt. Der ent-
stehende edle Glanz der gemangelten Wa-
sche kann nur iber das Konstruktionsprinzip
der Muldenmangel erreicht werden, dabei
entfallen auch die lastigen Abdriicke von

Transportbandern. Wegen dieses Qualitéts-

Energiesparende Metall-Abdeckhaube zur
zusﬁrﬂicﬁen Wérmeisolierung

und Verbesserung der
Umgebungstemperatur

Weites Ausheben der
Walze bei gleichzeitiger,
automatischer Anhebung
der Abdeckhaube ermég-
licht ein problemloses
Reinigen der Mulde

Selbst-
spannender
Gurtantrieb

Wartungs- 'Y

einheit mit C
Druckregler L
fir die Pneu- = 7
matik-Anlage =27
Pneumatik-Zylinder in

starker Ausfihrung

Manometer fiir
Einstellung des Anprefdrucks

—_—

Walzenantrieb (serienméBig
mit Aufsteckgetriebe)

1 parallelfthrung
2 der Walze
(gewdhrleistet
exaktes Heben
und Senken)

Elektronik fur
stufenlos einstell-
bare Walzen-
drehzahl und
exakte Drehzahl-
abstimmung

der Guriwalze

kriteriums sprechen wir nicht von der Kontakt-
flache, die die Wasche wihrend ihres Durch-
laufs hat, sondern vom ,Biigelweg”, den sie
zuriicklegt. Der Anpref3druck, der der Wa-
sche die Eleganz verleiht, ist bei STAHL-
Mangeln optimal ausgelegt. Und das bei
einem Umschlingungswinkel von echten
180°, die die SUPER-MULDE aufweist. Nur so
ist die Finish-Qualitat zu erreichen, die eben-
so wie unsere Maschinen als Spitzenklasse
bezeichnet werden kann und die auch Sie als
Maf3stab nehmen sollten.

Die Heizung

Bei einer Gas- oder Elekiro-Heizung wird ei-
ne doppelwandige Mulde eingesetzt, die mit
Thermo-Ol gefillt ist. Sie garantiert eine gleich-

=)

Speziell entwickeltes
Doppel-Flammrohr
der Gasheizung.

Eng aneinanderliegende
Heizspiralen der Elektro-
heizung, eingebettet in
wiirmespeichernde
Keramik-Heizleisten.

L

| Linker Seitenstéinder mit der verstellbaren
| Absaugung und dem linken Pneumatik-Zylinder.
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méBige und lang anhaltende Warmeabgabe
iber ihre ganze Breite. Eine zusétzliche Ener-
gie-Einsparung wird durch ein Ausdehnungs-
geféB erreicht, das als weitere Warmequelle
in die Mulde integriert wurde. Bei einer
Dampfheizung bzw. bei HeiBBslumlauf wer-
den Doppel-Strémungsmulden mit thermisch
hervorragendem Wirkungsgrad eingesetzt.
Die Metallabdeckhaube
STAHL-Muldenmangeln kénnen mit einer
zweischaligen, vollisolierten und energiespa-
renden Metallabdeckhaube geliefert werden.
Stabil und formschén, dient sie durch ihre
Waérmespeicherung und durch die Redu-
zierung der Abstrahlwérme sowohl der Ener-
gie-Einsparung als auch der Bediener-Freund-
lichkeit. Der Waéscheabstreifer aus Edelstahl
trennt die Wasche schonend von der Walze
und leitet sie abdruckfrei weiter.

Der Maschinenantrieb

Der Walzenantrieb ist im rechten Maschinen-
stiinder untergebracht. SerienméBig wird jede
Walze mit Aufsteckgetriebe und angeflansch-
tem, elekironisch regelbaren Drehstrom-Motor
zur stufenlos einstellbaren Mangelgeschwin-
digkeit ausgestattet. Der Antrieb der Einlauf-
gurte wirkt selbstspannend, ist in das elekiro-

nische Regelsystem einbezogen und gewdhr-

leistet damit den Gleichlauf mit der Walze.
Somit ist bei den STAHL-Mangeln der kom-

Die M 600 im Einsatz

plette Maschinenantrieb vollkommen war-
tungsfrei. Olwechsel, Abschmieren sowie
Ketten und Riemen gehoren der Vergangen-
heit an.

Die Walze

Die Walze besteht aus einem exakt zylindrisch
gedrehten Rohr mit eingeschweiflten Metall-
ringen. Die Mantelflache ist mit einer diagonal
versetzten Lochung versehen und kann mit al-
len herkémmlichen Bewicklungsarten bestiickt
werden. Das Heben und Senken der Walze
erfolgt pneumatisch. Die beiden doppelwir-
kenden Hubzylinder verfiigen Gber 400 mm
Hub- und Endlagendémpfung. Zwei Riick-
schlagventile verhindern das Absenken der
Walze im Ruhestand.

M 500 mit Gurt-
einfiihrung und
Abdeckhaube

Die Absaugung

Die Absaugvorrichtung mit Ventilator befindet
sich platzsparend im linken Seitensténder.
Eine gleichmaBige Absaugleistung iber die
ganze Walzenbreite wird durch die speziell
konstruierte Absauglanze erreicht und ist
Einbau
Drosselklappe individuell einstellbar.

zusitzlich durch den einer

STAHL-Muldenmangeln * brauchen wenig
Platz.  lhre

Rahmenkonstruktion ist feververzinkt,

stabile, verwindungsfreie

samtliche Verkleidungs-
bleche sind weif3
pulverbeschichtet.
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Zuverlassig beim Kundendienst

Auch wenn Sie unseren technischen Kunden-
dienst kaum einmal brauchen dirften, sind
wir schnell, gewissenhaft und preisgiinstig
zur Stelle, wenn Sie uns rufen. Dabei haben
wir bei der Konstruktion der Maschinen be-
reits soweit vorgearbeitet, daf3 Sie Wartungs-
arbeiten sogar selbst erledigen kénnen.

Wenn Sie wollen.

Made by STAHL

Wir sind ein Unternehmen mit langer
Geschichte und fertigen Wéschereimaschinen
bereits in der 4. Generation. Ein leistungsstar-
ker, kompetenter Familienbetrieb mit klaren
Grundsdtzen. Qualitdt steht voran, dicht ge-
folgt von Innovationsbereitschaft und der For-
derung nach wirtschaftlich und technisch aus-
gereiften Produkten. Dafiir biirgen unsere
Mitarbeiter vor Ort,' denn Made by STAHL
heift fir uns Made in Germany.

Unser Qualitdtsversprechen hat natirlich
auch Auswirkungen auf den Umweltschutz.
Die Trennbarkeit der Materialien ist ebenso
gewdhrleistet wie der Einsatz 8kologisch
unbedenklicher Fertigungsmethoden. Dazu
gehort auch der Verzicht von Lackierungen
zugunsten der Pulverbeschichtung, die zu-
satzlich den Vorteil groflerer Belastbarkeit
bietet. Doch unser wertvollster Beitrag, den

wir zum Umweltschutz leisten, ist die Lang-

»Qualitdt,




Technische Daten 5 ' n H l
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| M400/MR400 | MS500/MR500 |  MG60O/MR 600 M 800
Walzen-Durchmesser(mm) 400 | 400 = 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 600 | 600 | 600 & 600 | 800 | 800 | 800 | 800 & 800
Walzenbreiten™(mm) | 1750 | 2100 | 2700 | 3000 | 1750 | 2100 | 2700 | 3000 1750 | 2100 | 2700 | 3000 | 1750 | 2100 | 2500 | 2700 | 3000
Leistung ) :

Trockenwiische Dampf-
heizung (kg/h) ca. 44 | 55 | 65 | 72 | 54 | 65 | 80 | 89 | 80 | 100 | 125 | 145 | 114 | 137 | 160 | 176 | 195
Leistung) ;
Trockenwiische Elektro- | | [

heizung (kg/h) ca. 40 | 47 | 60 | 66 | 51 | 6D | 75 | 82 | 68 | 85 | 106 | 126 | 102 | 122 | 145 | 157 | 174
Mongelgeschwindig- -
keit, stufenlos (m/min) 11,5-6,5/1,5-6,51,5-6,5/1,5-65/ 1,58 | 15-8 | 158|158 |158 /158158158 1510/1510(1,5-10{15-10/1,5-10
Mafle (mm)
Hohe 1230 1230 | 1230 | 1230 1230 1230 | 1230 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1380 | 1380 | 1380 ' 1380 | 1380
Breite 2550 | 2900 | 3500 | 3800 | 2550 | 2900 | 3500 ' 3800 | 2550 | 2900 | 3500 ' 3800 | 2550 | 2900 | 3300 ' 3500 | 3800
Tiefe mit Ablegetisch | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 [ 1730 | 1730 | 1730 1730 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 2060 A 2060 | 2060 | 2060 | 2060
Tiefe Rickfahrmodell | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 ' 1300

Einbringmaf ohne :

Einloufgurte 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 940 | 940 = 940 | 940 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Gewicht (kg) 1300 | 1450 | 1850 | 2070 | 1500 | 1700 | 2300 2550 | 2030 | 2250 ' 2500 | 2800 | 1675 ' 2010 | 2395 | 2585 | 2875
Anschliisse

Dampf/ Kondensat

(Flansch) (NW) 200202 |20 2 202 |2 |25 |2 25|25 25|25 |25]2]|125
HeiBlumlauf Vorlauf/

(Flansch) Riicklouf (NW)] 20 | 20 | 20 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | 25 | 25 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Gasanschluf Erdgas/

Propangas (R) /AT | 34" ) 3/ | 3/A | 3/ 3/t 3/ | 374" /4T | 34| 3/4" | 34 | 34 | 3/a | 3/an | 374 | 3/

DruckluftanschluB (R) | 1/4" | 1/4" | /4" | 1/4" | 1/8" | 174" | 1/4% | 1/4% ) 1/4° ) /4 )14 [ e | e | e e |1 /e
Abluftstutzen (@mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
AnschluBwerte

Helaroheiong (W) | 21 | 21 | 33 [ 33 [ 21 [/38] 33 | 33 2 [27/40]40/50[a0/50] 32 [32/50] 50 [ 50 | 50
Dampfheizung 8-15 bar
(kg/h) 35039 |47 |51 |42 |48 56|61 63 7| &7 |95 |79 |90 105|113 1B
Olumlaufheizung
Newleisung (kW) | 18 | 21 | 27 | 30 |2 | 2| % 0w m|@|a4|n|y| 0 45 50

Gusheizung

Nennwirmehelastung
{kw) 24 |28 | 3% 40 | 28 | 32 | 38 | 42 | 36 | 40 | 45 | S0 | 38 | 46 | 54 | 64 | 72
Druckluftleistung 6 bar
{I/min) 202 |2 2 2|20 |2 (2|2 |2/ 2|2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2
| Abluftmenge bei 5 mbar
(m/min) ca. 12 |12 | 12 _12 12002 12 [ 12 [ 12 012 [ 1212 16 | 16| 16| 16 | 16
| AnschluBwert Motoren
|(|(W] Lt s (s is s (1919019191919 191919




MR 400/500/600

Die Modelle mit der Wischeriickfiihrung

Um dem heutigen Kostendruck Rechnung zu
tragen, wurden die STAHL-Mangeln auch als
Modelle mit Wascheriickfihrung entwickelt,
die auf der Riickseite keinen Ablagefisch
brauchen. Sie haben eine geringe Tiefe und
kénnen platzsparend an einer Wand aufge-
stellt werden, da die Wasche von vorn einge-
geben und auch vorn wieder entnommen
wird. Das heif}t, daf3 diese MR-Modelle von
nur einer Person bedient werden kénnen, was
wiederum attraktive Kostenvorteile mit sich
bringt. Zusétzlich zu den bereits beschriebe-
nen Produkivorteilen wie der SUPER-MULDE
oder dem wartungsfreien Antrieb warten die
Maschinen mit weiteren Zusatznutzen auf.

Durch die Riickfihrungs-Einrichtung ist der

Wiischeabstreifer

Riickfihr-

anricht
Wisth einrichtung

Eingabetisch

STAHL-SUPER-MULDE

Bigelweg sogar 250° lang geworden, was
eine nochmalige Leistungssteigerung von ca.
20% bewirkt. Bei der Entwicklung der Ma-
schinen wurde darauf geachtet, daf3 sie sehr
einfach zu bedienen sind. Bereits nach kurzer
Einweisung haben Sie die Maglichkeit, Hilfs-
kréfte zum Mangeln einzusetzen. Dies erhéht
ebenso die Flexibilititt und die Wirt-
schaftlichkeit wie auch der Einsatz vorhande-
nen, aber nicht permanent ausgelasteten Per-
sonals - einer Situation, wie sie z. B.

in Hotels auftreten kann.

Aus dieser
Perspektive

ist die Méglichkeit
der wandbiindigen

Aufstellung sichtbar.

Ganz nach Bedarf: Es geht noch grofier. Und kleiner.

Auch wenn Sie lhren Betrieb vergréfern
méchten  und  noch  leistungsstérkere
Muldenmangeln benétigen - unsere Produkt-
palette ist so umfangreich, daB Sie mit Sicher-
heit immer die passende Maschine fiir lhren

Bedarf bei uns finden.

Das gleiche trifft jedoch auch zu, wenn Sie
etwa eine kleinere Zusatzmaschine bendti-
gen. Unser breites Spektrum weiterer ver-
schiedener Waschereimaschinen erlaubt
lhnen, zu bestméglichen Konditionen Ihre

komplette Wéischerei auszustatten.
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Gesundheitsschonendes Arbeiten

Sehr geschatzt wird vom Bedienungspersonal
die ergonomische Idee, die unsere Kon-
strukteure bei der Entwicklung der Maschine
hatten. Die Riickfihrungseinrichtung der
Mangel wurde so konzipiert, daf} die Wa-
sche nach dem Mangeldurchlauf bequem im

Stehen entnommen werden kann. Mihseliges

Biicken entfallt.

Doch eines bleibt immer gleich: Ob Sie
Waschmaschinen, Trockner, Mangeln oder
anderes von STAHL einsetzen, Qualitét und

Zuverlassigkeit stehen an vorderster Stelle.

STAHL Waschereimaschinenbau GmbH - Postfach 60 01 44 - D-71050 Sindelfingen
Telefon 0 70 31/7 38 40 - Fax 0 70 31/38 18 44 - www.stahl-waeschereimaschinen.de - E-Mail: welcome@stahl-g.com

Tochnische Anderungen vorbehalten, Die gezeigten Abbildungen beinhalten zum Teil Sonderausstattungen




